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GUANTE JOMIBA - WINTERTEX

Guante con doble recubrimiento total de
latex en palma, ufieros y dedo
interior de rizo acrilico cepillado
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DESCRIPCION

GUANTES PARA AMBIENTES FRIOS
o Dedo pulgar totalmente recubierto para una proteccién
adicional en una zona expuesta a golpes y cortes

o Impermeable en las zonas cubiertas del guante, mayor
estanqueidad

¢ Resistentes al frio por contacto (Nivel 1)

o Forro interior en tejido de rizo acrilico cepillado mantienen
las manos aisladas y calientes en ambientes frios hasta 0°C

» Resistentes al calor por contacto - (Nivel 2) a 250 C
durante 215 s

e Aptos para entornos secos, himedos y buena capacidad de
absorcidn y de agarre con aceite

¢ Guante flexible y con excelente resistencia al desgarro (Nivel
4) mayor durabilidad

¢ Aislamiento en condiciones frias, buen agarre
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USOS RECOMENDADOS

Camaras frigorificas con frio moderado
Carga y descarga en exteriores
Construccion al aire libre

Empresas de servicio Publico

Montaje industrial

Para trabajos en carretera y exteriores
donde la climatologia sea fria

Reciclado y recogida de basuras

CARACTERISTICAS

MATERIALES COLORES GROSOR TALLAS COLOR RIBETES LONGITUD  EMBALAJE

Latex / rizo acrilico cepillado @ Azul Galga 13 8 24 cm Pares/caja: 60
® Azul Claro ? ) 25 cm Pares/paq: 5
® Gris oscuro 10 ® 26 cm Emb. Individual

DESCARGAR CATALOGO
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