
  

 

  GUANTE JOMIBA   HXG-23/23/ 16-15 CMS 
                                      

                                                                                                                                                                                                                                          Fabricado en lona de peso medio 100% algodón 

                                          Manguito de lona.                                                                                               

                                                                                                                       

                                                                                                                

 

                           nnn                          NORMATIVA                

                                                                     

                                 EN 388:2016       EN 407:2020    

                                                                                                                                  +A1:2018 

                                                                                       CAT - II   
                                                                                                                     

                                                                    

                                                                                                                                   1 1 2 2 X           X 2 X X X X             

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN 
 

  

      

      ● Muy confortable en la mano, debido a la composición del tejido. 

      ● Interior del guante en algodón blanco. 
 

 ● Ofrecen protección contra el calor por contacto. 
     

    ● Soporta temperaturas entre 100º C hasta 250º C, (tiempo de umbral ≥ 15 s). 
 

 ● No utilizar con productos químicos y líquidos. 
 

 ● Manguito de seguridad, más fácil de quitar y poner (longitud 15 cm). 
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                                                    USOS RECOMENDADOS 

                                                          Industria del caucho 

                                                                                                     Manipulación de chapa metálica y vidrio 

                                                                                                     Fundición y forja 

                                                                                                     Montajes de piezas de automóvil 

                                                                                              

                                                                                                                   
                                                                                                                    

                                                                                                                         
                                                                                                                       

                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

CARACTERÍSTICAS 

 
             MATERIALES                      COLORES          GROSOR            TALLAS           LONGITUD              EMBALAJE 

 

       Lona de peso medio 100%                                   1,85 mm             10                  36 cm                 Pares /Caja: 120             

       algodón / Interior algodón                                                                                                                   Pares /Paq: 12  

                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                 

ACCEDER A WEB 
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