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GUANTE JOMIBA Z35

GRUPO

DESCRIPCION

' JOMIBA

Guante sin costuras — de PVC de triple capa con
soporte en algoddn interlock. Acabado rugoso en
palma y dorso. Longitud — 35 cm

NORMATIVA
EN 388:2016  ENISO 374-1:2016+A1.
+A1:2018 2018 Tipo A
CAT-III '
4121X AKLMNOPT

EN 1SO 374-5:2016
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Recubrimiento
de PVC.

Algodén
interlock

e Guante totalmente recubierto en su totalidad de PVC con triple capa en la palma y dorso de la mano.

e Soporte Interior en algodén que absorbe mejor el sudor y para un mejor confort.

® Totalmente estanco debido a su recubrimiento de PVC.

e Excelente resistencia a la abrasion (nivel 4), gran durabilidad.

e Libre de ftalatos. Para una mayor proteccién cumple con la Norma EN ISO 374-5:2016 (bacterias y hongos)

e Excelente agarre en entornos secos, mojados y aceitados.

e Funcion higienizante Sanitized®

e Este guante protege contra determinadas sustancias quimicas: Metanol —

Hidroxido Sédico 40% — Acido

Sulfdrico 96% - Acido Nitrico 65% — Acido acético 99% - Hidréxido de amonio 25% - Peréxido de Hidrégeno

30% -Formaldehido 37%.



USOS RECOMENDADOS

Industrias quimicas

Gasolineras

Refinerias

Operaciones de abastecimiento de agua

Trabajos con mecanizados y de montajes

CARACTERISTICAS
MATERIALES COLORES GROSOR TALLAS LONGITUD EMBALAIJE
PVC/ o 1,8 mm 8 35 cm Pares /Caja: 50
soporte algodén 9 Pares /Paq: 5
10 Emb/individual
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